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TAPETES METALICOS

01. APOLO®

Constituido por perfis estriados, anti-derrapantes
de PVC 8mm, embutidos em calhas de aluminio

extrudido.
Estrutura ENROLAVEL

Articulado STANDARD 16,19 ou 21mm
Espessura

Articulado INSONORIZADO 17,20 ou 22mm
corrvesmm @ © @

Cor aluminio Anodizado a cor natural ou a Preto

Acessorios R Rampa; L perflemLe T perflem T
Ref.: 01.01.001-N
Ref.: 01.02.001-PC
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Ref.: 01.01.001 Ref.: 01.02.001 retencéo de humidade ao pisar: até@ 70%
STANDARD INSONORIZADO

01. APOLOmix®

Constituido por perfis estriados, anti-derrapantes de
PVC 8mm, combinados com perfis de alcatifa ou escovas,
embutidos em calhas de aluminio extrudido.

Estrutura ENROLAVEL

Articulado STANDARD 16 ou 19mm
Articulado INSONORIZADO 17 ou 20mm

corrvcsmm @ © @
corve2mm @ 2 @ @ © O @
Cor alcatifa . ‘ ‘ ’ . ‘

Cor escovas (-]

Espessura

Cor aluminio Anodizado a cor natural ou a Preto

Acessorios R Rampa; L perfilem L; T perfilem T Ref.: 01.02.014-5
Ref.: 01.01.013-P
5 5 5
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a."~ "'M" w 2 m:.‘ rm.‘ r = l‘ "m ”. 2 retenco de sujidade: at@ 90%
Mee—s os'e ceye oy 4 | [[es  ese °
Ref.: 01.01.01 Ref.: 01.02.013 Ref.: 01.01.014 retencdo de humidade ao pisar: at@ 90%

STANDARD INSONORIZADO STANDARD



TAPETES METALICOS

02.

SANImate?® PERSONALIZAVEL

Constituido por perfis estriados, anti-derrapantes
de PVC 22mm, embutidos em calhas de aluminio
extrudido.

Estrutura ENROLAVEL

Articulado STANDARD 16 ou 18mm
Articulado INSONORIZADO 17 ou 19mm

coorve2nm @ 2 @ @ © ©® @

Cor aluminio Anodizado a cor natural ou a Preto

Espessura

Acessorios R Rampa; L perfilem L; T perfilem T
Ref.: 02.01.002-N
Ref.: 02.02.002-PC
5 5
M M
o« r; CW - % -
m:“ P“:_ }E m“muﬂ :|,3 retencio de sujidade: at@ 90%
Ref.: 02.01.009 Ref.: 02.02.002 reten¢do de humidade ao pisar: até 70%
STANDARD INSONORIZADO
03. HiGImate® PERSONALIZAVEL

Constituido por perfis de alcatifa absorvente, 22mm,
embutidos em calhas de aluminio extrudido.

Estrutura ENROLAVEL

Articulado STANDARD 16mm
Articulado INSONORIZADO  17mm

Cor da alcatifa . ‘ ‘ Q ‘ .

Cor aluminio Anodizado a cor natural ou a Preto

Espessura

Acessorios R Rampa; L perfilem L; T perfilem T

Ref.: 03.01.003-N

5 5 Ref.: 03.02.003-PC

M M
11111 o P |11 B 111 S L
:l L__.!' J-— o eoge & J' retengdo de sujidade: at@ 90%
Ref.: 03.01.003 Ref.: 03.02.003 retencio de humidade ao pisar: até 90%
STANDARD INSONORIZADO

04.

BRUSHmate®

Constituido por perfis de escovas de limpeza, 22mm,
embutidos em calhas de aluminio extrudido.

Estrutura ENROLAVEL

Articulado STANDARD 19mm

Espessura Articulado INSONORIZADO ~ 20mm

Cor escovas .

Cor aluminio Anodizado a cor natural ou a Preto

Acessorios R Rampa; L perfil em L; T perfilem T

Ref.: 04.01.004-P

5 Ref.: 04.02.004-S
ol |- m* '-m )
m“m — }r “‘h ] retencdo de sujidade: at@ 90%

~ . . 2 0,
Ref.: 04.01.004 Ref 04.02.004 retencdo de humidade ao pisar: até 80%
STANDARD INSONORIZADO



TAPETES METALICOS

05. MATEmix®

Constituido por perfis PVC, alcatifa e/ou escovas 22mm,
combinados entre si, embutidos em calhas de aluminio

extrudido.
Estrutura ENROLAVEL
Espessura Articulado STANDARD 16 ou 19mm

Articulado INSONORIZADO 17 ou 20mm

corve2enm @ 2 @ @ © ©® @
Cor alcatifa . . . ' . .

Cor escovas (-]
Cor aluminio Anodizado a cor natural ou a Preto

Acessorios R Rampa; L perfilem L; T perfilem T
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Ref.: 05.01.023 Ref.: 05.01.024

STANDARD STANDARD

RISCO S.A.
Ref.: 05.02.234-P

07. NICEway

Tapete de dupla face constituido por borracha reforcada
com fibras de nylon ou tiras de PVC estriado, fixas entre

perfis de aluminio.

Estrutura RIGIDA
Espessura 16mm

Cor borracha @

Cor PVC ® 0@
Cor aluminio Cor natural

Acessorios R Rampa; L perfil em L; T perfilem T

Ref.: 07.03.BFN.UFC Ref.: 07.03.PVC-UFC
ESTRUTURA RIGIDA ESTRUTURA RIGIDA

NOTA: Para mais modelos e informacdo detalhada consulte o nosso site fccmat.com

Ref.: 05.02.093-N

Ref.: 05.02.024-P

retencdo de sujidade: até 90%

retencdo de humidade ao pisar: até 90%

Ref.: 07.03.BFN

Ref.: 07.03.PVC

retencio de sujidade: até 90%
retencdo de humidade ao pisar: até 80%



TAPETES DE FIBRAS SINTETICAS

20.

VIN ". PERSONALIZAVEL

Constituido por filamentos de vinil interligados sem base.
Ideal para exterior.

Espessura 15mm
Cor 23 cores disponiveis

Outras cores disponiveis sob encomenda de grandes quantidades.

Acessorios O Orla em pvc preto, cinza ou castanho; L perfil em L

retencdo de sujidade: até& 70%
retencdo de humidade ao pisar: até 60%

21.

STARDUST

Constituido por fios de poliamida com base em PVC.

Espessura 8mm

Cor alcatifa . . ‘ O . ‘

Instalagao Embutida em caixa no pavimento ou sobre o pavimento
Acessorios O Orla em pvc preto, cinza ou castanho

retencdo de sujidade: atée 90%
retencdo de humidade ao pisar: até 90%

28.

LOGODUST PERSONALIZAVEL

Constituido por alcatifa por fios de poliamida tecida com base
em borracha texturada anti-derrapante.

Cenmnceciiva £ Srmm
h’v“))ul“ L,
Cor 32 cores disponiveis

NOTA: Medidas standard. Permite lavagens em maquinas industriais

retencdo de sujidade: atée 90%
retencdo de humidade ao pisar: até 90%

23.

NOTA: Para mais modelos e informacédo detalhada consulte o nosso site fccmat.com

CAIRO

Constituido por fibra de c6co natural com base em PVC.

Espessura 17mm
Cor . ‘
Acessorios O Orla em pvc preto, cinza ou castanho; L perfil em L.

retencio de sujidade: até 80%
retencdo de humidade ao pisar: até 80%
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MODELO TRAFEGO* ESTRUTURA APLICAGCAO ACABAMENTO ESPESSURA(mm) ESPESSURA(mm) ‘
STANDARD INSONORIZADO |
01. APOLO® Intenso Enrolavel Exterior e Interior PVC 16,19, 21 17, 20, 22
01. APOLOmix® Intenso Enrolavel Exterior e Interior PVC ¢/ Escovas 19 20
Exterior coberto e Interior PVC c/ Alcatifa 16 17
. ntenso nrolave xterior e Interior
02. SANImate® | Enrolavel Exterior e Interi PVC 18 19
. ntenso nrolave xterior coberto catifa
03. HIGImate® | Enrolavel Exterior cob Alcatif 16 17
04. BRUSHmMate® Intenso Enrolavel Exterior e Interior Escovas 19 20
05. MATEmix® Intenso Enrolavel Exterior PVG &f Escovas 13 20
Exterior coberto e Interior PVC ¢/ Alcatifa 16 17
Exterior PVC
07.N ICEwa’y Extremo Rigida ; : ’ — 16
Exterior coberto e Interior Borracha c/ fibras
TRAFEGO* Extremo Mais de 5000 pessoas/dia - Aeroportos, Centros Comerciais
Intenso Mais de 2000 pessoas/dia - Supermercados, Escolas
Normal Menos de 2000 pessoas por dia - Lojas, Condominios, Escritérios, Hoteis
- °
Acessorios

A USAR EM TAPETES CONSTITUIDOS POR MAIS DE UM MODULO

Perfil de seccao T invertido, para fixar ao pavimento no sentido da passagem.

T

Aluminio extrudido anodizado a cor natural ou a preto.

PARA REMATE DAS LATERAIS OU PERIMETRO DOS TAPETES - ACESSORIO OPCIONAL

Perfil de seccao L para fixar ao fundo da caixa de pavimento fazendo o remate desta.

L

Aluminio extrudido anodizado a cor natural.

Rampa para remate do tapete quando aplicado sobre o pavimento.
Aluminio extrudido anodizado a cor natural.

A aplicar sempre que seja necessario rematar a caixa no momento da instalacdo do tapete.

A aplicar entre médulos sempre que os tapetes sejam constituidos por mais de um médulo.

AN

FOC mat

Fernando Calado & Couto, Lda

\

\

\

\

\ \

\

\

\ \ | “\,\
\\ \\
\
\

\
\
‘\

\\

\

\

\ \

A\

\\\
\'\\
\

\

\ \‘\
\
A\

\

\\V
\
\

Rua Quinta do Gato Bravo, 14
Feij6 2810-352
Vale Flores, Almada

Tel: (+351) 212 962 181
info@fccmat.com

fccmat.com




